
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEM II/B-S 42,5 R WHITE 

Biely portlandský troskový cement pevnostnej triedy 42,5 R 

Biely portlandský cement pevnostnej triedy 52,5 N s garantovanou 

minimálnou pevnosťou 52,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou 

počiatočnou pevnosťou 20,0 MPa po 2 dňoch. Biely portlandský cement 

otvára nové dimenzie v projektovaní a architektúre v stavebníctve, 

ponúka vynikajúcu kvalitu, vysoké pevnosti a estetický vzhľad. 

 

Použitie: 

Vhodný na výrobu transportbetónu, prefabrikovaných  
betónových výrobkov. 
 
 
 

Výrobca:  

• Danucem Slovensko a.s. závod Rohožník  

 

Výhody: 

• dobrá objemová stálosť 

• vynikajúca kompatibilita s plastifikačnými prísadami 

• vynikajúca kvalita, vysoká trvanlivosť a odolnosť  

• jednoduchá výroba farebného betónu, vhodný na omietky a malty s  

použitím vhodných pigmentov 

• ustálená farebnosť betónu, jemné povrchové štruktúry 
• vysoká pevnosť a neobmedzená formovateľnosť 

 

Balenie a dodávky: 

• voľne ložený v auto cisternách 

 

Označenie Názov        Slinok 
    Vysokopecná 

troska 
Prímesi 

CEM II/B-S 42,5 R Biely portlandský troskový cement 65 - 79 % 21 - 35 % 0 - 5 % 

Parameter Skúšobná metóda EN 197-1: 2011 Typická hodnota 

SO3 obsah (%) EN 196-2 ≤ 4.0 2.7 

Cl- obsah (%) EN 196-2 ≤ 0.1 0.01 

Objemová stálosť (mm) EN 196-3 ≤ 10 0.5 

Začiatok tuhnutia (min.) EN 196-3 ≥ 60 140 

Pevnosť v tlaku po 2 dňoch (MPa) EN 196-1 ≥ 20.0 27.0 

 Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) EN 196-1 ≥ 42.5   ≤ 62.5 58.0 

Belosť (Ry - %) - - 79 - 82 

CEM II/B-S 52,5 N white spĺňa požiadavky normy EN 197-1:2011. Dozorným orgánom je TSÚS Bratislava. 

Danucem Slovensko a.s. má zavedený systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a environmentálny systém riadenia 

podľa normy EN ISO 14001:2015. 

Technical parameters CEM II/B-S 42,5 R white 

CEM II/B-S 42,5 R white obsahuje len stopové množstvo Cr6+ a vyhovuje požiadavkám vyhlášky č. 275/2004 Z. z. 

Priemerné hodnoty uvedené v technickom liste majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočných hodnôt dodaného cementu. 

Kontakt: 
Pre ďalšie technické informácie a obchodné podmienky  
navštívte našu web stránku  

www.rohoznikwhite.com 
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