DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

WeiBzement nach EN 197-1

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2) Uberarbeitet am: 12.09.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

Produktidentifikator
Handelsname WeiBzement nach EN 197-1

Eindeutiger Rezepturidentifikator (Portlandzement Mit einem Hauptbestandteil: UFI: E300-HOKU-S00G-GAKG
Klinker, Art 1)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (Portland-Huttenzement und Hochofenzement, Art  UFI: D600-1098-200Y-5P5J
2)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (Portland-Kalksteinzement, Art 7) UFI: WM00-JOR7-MOOF-FD2V
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Produktnamen

- CEM | 52,5 R; Weisser Portlandzement EN 197-1 (Art 1)

- CEM | 52,5 N; Weissr Portlandzement EN 197-1; CEM | 52,5 N WEISS (Art 1)
- CEM II/A-LL 52,5 N; Weisser Portlandkalksteinzement EN 197-1 (Art 7)

- CEM II/A-LL 42,5 R; Weisser Portlandkalksteinzement EN 197-1; CEM II/A-LL 42,5 R WHITE (Art 7)
- CEM II/A-S 52,5 N; Weisser Portlandhiittenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM II/A-S 42,5 R; Weisser Portlandhittenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM II/A-S 42,5 N; Weisser Portlandhlttenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM II/B-S 42,5 R; Weisser Portlandhiittenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM II/B-S 42,5 N; Weisser Portlandhlttenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM II/B-S 52,5 N; Weisser Portlandhittenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM III/A 42,5 N; Weisser Hochofenzement EN 197-1 (Art 2)

- CEM IIl/A 42,5 R; Weisser Hochofenzement EN 197-1 (Art 2).

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte gewerbliche Verwendung

Verwendungen industrielle Verwendung
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte)
Zemente gelangen direkt in die Endanwendung oder sie werden in industri-
ellen Anlagen zur Herstellung/Formulierung von hydraulischen Bindemitteln,
wie Transportbeton, Werktrockenmdrtel, Putze etc. eingesetzt.
In der Endanwendung werden Zemente und damit hergestellte hydraulische
Bindemittel zur Herstellung von Baustoffen und Bauteilen.
Hierzu werden Zemente und zementhaltige hydraulische Bindemittel mit
Wasser versetzt, homogenisiert und zum gewilinschten Baustoff und Bauteil
verarbeitet. Die hiermit verbundenen Tatigkeiten umfassen den Umgang mit
trockenem (Pulver) und mit Wasser versetzten (Suspension) Materialien..
Herstellung/Formulierung: PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 8b, PROC
9, PROC 14, PROC 26
Gewerbliche/Industrielle Verwendung von hydraulischen Bindemitteln und
Baustoffen: PROC 2, PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b,
PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 14, PROC 19, PROC 22,
PROC 26
voller Wortlaut der Abkdrzungen in ABSCHNITT 16

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Danucem Slovensko a.s.

Rohoznik

906 38 Rohoznik

Slowakei

Telefon: 034/7765111

Herstellungsort - Produktion: Rohoznik

E-Mail (sachkundige Person) kontakt@danucem.com
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DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
WeiBzement nach EN 197-1
Nummer der Fassung: GHS 3.0 Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2) Uberarbeitet am: 12.09.2023

14 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst Toxikologische Abteilung der IIl. Medizinischen Klinik
rechts der Isar der Technischen Universitat Minchen
Telefon: 089/1 92 40 (Notruf)
Telefax: 089/41 40-24 67
E-Mail: tox@mri.tum.de
Internetauftritt: http://www.toxinfo.med.tum.de/node/
380

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse und -  Gefahrenhin-
kategorie weis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 schwere Augenschéadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
3.4S Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition (Reizung 3 STOT SE 3 H335
der Atemwege)

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Gefahr
- Piktogramme

GHS05, GHS07 @

- Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spdilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behdlter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.
- Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Zement, Portland-, Chemikalien, Rauchstaub, Port-
land-Zement

2.3  Sonstige Gefahren

Wenn Zement mit Wasser in Kontakt kommt oder Zement feucht wird, entsteht eine stark alkalische Lésung. Aufgrund dieser
kénnen Haut- und Augenreizungen sowie Dermatitis oder ernste Hautschaden hervorgerufen werden. Keine Aluminiumbehélter
verwenden, da eine Materialunvertraglichkeit besteht.
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DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
WeiBzement nach EN 197-1
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Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer Konzentration von > 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

31 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

3.2 Gemische

Stoffname Andere Namen oder Identifikator Gew.-%  Gefahrenklasse und -  Gefahrenhinweis
Synonyme kategorie
Zement, Portland-, Che- | Portlandzement-klinker CAS-Nr. 4,6-100 3.2 Skin Irrit. 2 H315
mikalien 65997-15-1 3.3 EyeDam.1 H318
3.4S Skin Sens. 1 H317
EG-Nr. 3.8R STOTSE3 H335
266-043-4
Schlacken, eisenhalti- CAS-Nr. <95 der Stoff ist nicht als
ges Metall, Hochofen 65996-69-2 geféhrlich eingestuft
EG-Nr.
266-002-0

REACH Reg.-Nr.
01-2119487456-25-
XXXX

Calciumcarbonat CAS-Nr. 55-35 der Stoff ist nicht als
1317-65-3 geféhrlich eingestuft

EG-Nr.
215-279-6

Calciumsulfat CAS-Nr. <8 der Stoff ist nicht als
7778-18-9 geféhrlich eingestuft

EG-Nr.
231-900-3

REACH Reg.-Nr.
01-2119444918-26-

XXXX
Rauchstaub, Portland- |Rauchstaub, Portlandze- CAS-Nr. <5 3.2 Skin Irrit. 2 H315
Zement mentklinkerherstellung 68475-76-3 3.3 EyeDam.1 H318
3.4S Skin Sens. 1 H317
EG-Nr. 38R STOTSE3 H335

270-659-9
REACH Reg.-Nr.
01-2119486767-17-
0066
Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken
und warm halten. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile
Seitenlage anwenden und nichts iber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBnahmen einleiten. Die
Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Staub aus Hals und Nasenbereich sollte schnell ent-
fernt werden. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Kontakt mit der Haut

Lose Partikel von der Haut abbirsten. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneu-
tem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Berthrung mit den Augen

Auge nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zuséatzliche Hornhautschaden maéglich sind. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Augenlider gedffnet halten und mindestens 10 Minu-
ten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser splilen. Falls mdglich, isotonische Augensplillésung (0,9% NaCl) verwen-
den. Das unverletzte Auge schiitzen. Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals einer bewufBtlosen Person et-
was durch den Mund verabreichen. Unverziiglich &rztlich behandeln lassen oder Kontakt mit Giftinformationszentrum aufneh-
men.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Augen: Augenkontakt mit Zement (trocken oder feucht) kann ernste und méglicherweise bleibende Augenschéden verursachen.
Haut: Zement kann durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte Haut (infolge von Schwitzen oder Luftfeuchte)
haben. Kontakt zwischen Zement und feuchter Haut kann Hautreizungen, Dermatitis oder ernste Hautschaden hervorrufen. Ver-
l&ngerte Kontakte der Haut mit dem vermischten Produkt kénnen auBerdem zu Irritationen, schweren Hautentziindungen oder
Verbrennungen flihren.

Atmung: Wiederholtes Einatmen gréBerer Zementstaubmengen Uber einen langeren Zeitraum erhéht das Risiko fur Erkrankun-
gen der Lunge.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Behandlung nach Symptomen. Halten Sie das die Etikette oder das Sicherheitsdatenblatt bereit.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.21

5.3

Léschmittel
Das Produkt ist nicht brennbar. Léschmittel auf die Bedingungen in der Umgebung anpassen.

Geeignete Loschmittel
Wasser, Schaum, Alkoholbesténdiger Schaum, ABC-Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Zement ist nicht brennbar.

Gefébhrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekdmpfung mit tblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren
Nicht flr Notfélle geschultes Personal

Verwendung geeigneter Schutzausriistungen (einschlieBlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts genannten persoénli-
chen Schutzausriistung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und persoénlicher Kleidung. SchutzmaBnahmen
in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Einsatzkréfte

Bei Einwirkungen von Déampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen. SchutzmaBnahmen in den
Abschnitten 7 und 8 befolgen.

UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen. Kontaminierten Boden sammeln und entsorgen.

Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen, Mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

rockener Zement

Verschitteten Zement aufnehmen und wenn méglich verwenden. Zur Reinigung mdglichst trockene Verfahren wie beispielswei-
se Unterdruck-Ansaugung verwenden (tragbare Gerate mit hoch effizienten Filtersystemen (EPA und HEPA-Filter, EN 1822-
1:2009) oder aquivalente Techniken), die keine Staubentwicklung verursachen. Niemals Druckluft zur Reinigung verwenden.
Kommt es bei einer trockenen Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt personliche Schutzausriistung zu verwenden. Ein-
atmen von Zementstaub und Hautkontakt vermeiden. Verschittetes Material zurlick in Behélter flllen. Eine spétere Verwendung
ist moglich.

Feuchter Zement

Diesen aufnehmen und in einen Behélter geben. Das Material trocknen und verfestigen lassen, bevor es wie in Abschnitt 13 be-
schrieben entsorgt werden kann.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.

Verweis auf andere Abschnitte

Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

74

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Bréanden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer értlichen und generellen Liftung. MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur in gut gellfte-
ten Bereichen verwenden. Niemals Wasser hinzugieBen. Behdlter und zu befiillende Anlage erden.

- Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen
Nicht mischen mit Sauren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getrénke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GefaBe, die Ublicherweise fiir die Aufnah-
me von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
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7.2

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Zement sollte unter trockenen (interne Kondensation minimiert), wassergeschutzten Bedingungen, sauber und vor Verunreini-
gung geschutzt, gelagert werden.

Lagerbereiche fiir Zement wie Silos, Kessel, Silofahrzeuge oder andere Gebinde nicht ohne geeignete SicherheitsmaBnahmen
begehen, da die Gefahr besteht, verschiittet zu werden und zu ersticken. In derartigen umschlossenen Rdumen kann Zement
Mauern und Briicken ausbilden, die jedoch unerwartet zusammenbrechen kdnnen. Die Verpackung trocken und gut verschlos-
sen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. Keine Aluminiumbehdlter verwenden, da eine
Materialunvertraglichkeit besteht.

- Anforderungen an die Beliftung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

7.3  Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1

Zu iiberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte
Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

CAS-Nr. Identifi-

kator

Stoffname SMWwW

[ppm]

SMW [mg/ KZW [ppm] KZW [mg/
md] m3]

Quelle

Hinweis

DE Rauchstaub, Portland- AGW 10 20 i TRGS 900
Zement
DE Rauchstaub, Portland- MAK 4 i DFG
Zement
DE Rauchstaub, Portland- AGW 1,25 2,5 r TRGS 900
Zement
DE Rauchstaub, Portland- MAK 0,3 2,4 r DFG
Zement
DE Calciumsulfat 7778-18-9 AGW 6 r TRGS 900
DE Calciumsulfat 7778-18-9 MAK 4 i DFG
DE Calciumsulfat 7778-18-9 MAK 1,5 r DFG
Hinweis
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert flir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht tberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezo-

gen (soweit nicht anders angegeben)

r alveolengéngige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert flir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugs-
zeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Schutzziel, Exposi- Verwendung in Expositionsdauer
wert tionsweg
Calciumsulfat 7778-18-9 DNEL 21,17 mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Calciumsulfat 7778-18-9 DNEL 5.082 mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | akut - systemische
strie) Wirkungen
Calciumsulfat 7778-18-9 DNEL 5,29 mg/m® | Mensch, inhalativ | Verbraucher (private | chronisch - systemi-
Haushalte) sche Wirkungen
Calciumsulfat 7778-18-9 DNEL 3.811 mg/m® | Mensch, inhalativ | Verbraucher (private | akut - systemische
Haushalte) Wirkungen
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Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Schutzziel, Exposi- Verwendung in Expositionsdauer
wert tionsweg
Calciumsulfat 7778-18-9 DNEL 1,52 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (private | chronisch - systemi-
KG/Tag Haushalte) sche Wirkungen
Calciumsulfat 7778-18-9 DNEL 11,4 mg/kg Mensch, oral Verbraucher (private | akut - systemische
KG/Tag Haushalte) Wirkungen

Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/m® | Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- |chronisch - lokale Wir-
Zement strie) kungen

Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 DNEL 4 mg/m?® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | akut - lokale Wirkun-
Zement strie) gen

Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 DNEL 0,84 mg/m® | Mensch, inhalativ | Verbraucher (private |chronisch - lokale Wir-
Zement Haushalte) kungen

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellen- Organismus Umweltkomparti-  Expositionsdauer
wert ment
Schlacken, eisenhalti- | 65996-69-2 PNEC 59, Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
ges Metall, Hochofen
Schlacken, eisenhalti- | 65996-69-2 PNEC 0,59, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
ges Metall, Hochofen
Schlacken, eisenhalti- | 65996-69-2 PNEC 109 Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
ges Metall, Hochofen
Schlacken, eisenhalti- | 65996-69-2 PNEC 1.000 MYq | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
ges Metall, Hochofen nismen
Calciumsulfat 7778-18-9 PNEC 100 M9, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 PNEC 282 H9y, Wasserorganismen SuiBwasser kurzzeitig (einmalig)
Zement
Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 PNEC 28 19, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Zement
Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 PNEC 6 M9y, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Zement

Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 PNEC 87519/, | Wasserorganismen | StiBwassersediment | kurzzeitig (einmalig)

Zement

Rauchstaub, Portland- [ 68475-76-3 PNEC 88 M9/ g Wasserorganismen | Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
Zement

Rauchstaub, Portland- | 68475-76-3 PNEC 5M9/g terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
Zement nismen

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Spezifikation fir technische Steuerungseinrichtungen (Absaugung / Liftung) und Atemschutz-PSA in Abhéngigkeit von der Art
der Exposition ist in Anhang 1 des SDB angegeben.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Sorgen Sie fiir ausreichende Belliftung und lokale Absaugung in Bereichen mit erhdhten Luftkonzentrationen. Staubentwicklung
vermeiden.
Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Vorgeschriebene (CE) personliche Schutzausriistung verwenden. Bei der Verarbeitung mdglichst nicht in frischem Mértel oder
Beton knien. Falls dies dennoch erforderlich ist, unbedingt geeignete wasserdichte Schutzkleidung tragen. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken oder rauchen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen und
gegebenenfalls duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
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Augen-/Gesichtsschutz
Tragen Sie bei der Arbeit einen Gesichtsschutz oder eine Schutzbrille (EN 166).

Hautschutz

- Handschutz

Handschuhe gemaf EN 374 verwenden. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinun-
gen sofort ersetzt werden. Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind beispielsweise
nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen. Maximale Tragedauer beachten. Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer
Wasserdurchlassigkeit nicht geeignet und kénnen chromathaltige Verbindungen freisetzen. Geschlossene langarmlige Schutz-
kleidung und dichtes Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit feuchtem Zement nicht zu vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung
auch wasserdicht sein. Darauf achten, dass kein feuchter Zement von oben in die Schuhe oder Stiefel lauft.

- Sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Partikelfiltergerdt (EN 143). Nicht erforderlich bei bestimmungsgemaBer Ver-
wendung.

Thermische Gefahren
Nicht relevant.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Die Umweltexpositionskontrolle ist fir die Wasserumwelt relevant, da die Zementemissionen in die unterschiedlichen Lebenszy-
klenstadien (Produktion und Verwendung) hauptséchlich fir Boden- und Abwasser gelten.

Die Auswirkung- und Risikobeurteilung fir Wasser deckt die Auswirkung auf Organismen/Okosysteme ab, aufgrund der mdgli-
chen pH-Wert Veranderungen verbunden mit den Hydroxidabldufen. Die Toxizitat von anderen aufgeldsten anorganischen lo-
nen ist erwartungsgeman vernachldssigbar, verglichen mit der potentiellen pH-Wirkung. Jegliche Wirkung, die wéhrend der Pro-
duktion und Verwendung auftreten kdnnte, sollte erwartungsgeman auf einer értlichen Skala stattfinden. Der pH-Wert von Ab-
und Oberflachenwasser sollte 9 nicht tiberschreiten. Andernfalls kénnte dieser eine Auswirkung auf stadtische Klarwerke und
auf industrielle Abwasser-Kléranlagen haben. Fir diese Beurteilung der Exposition empfiehlt sich eine schrittweise Herange-
hensweise:

Stufe 1: Abrufen von Informationen iber den ausflieBenden pH-Wert und den Beitrag von Zement auf den resultierenden pH-
Wert. Sollte der pH-Wert tber 9 liegen und vorwiegend Zement anlastbar sein, sind weitere Handlungen gefordert, um eine si-
chere Verwendung zu demonstrieren.

Stufe 2: Abrufen von Informationen tiber den pH-Wert des Eingangswassers nach dem Abflusspunkt. Der pH-Wert des Ein-
gangswassers sollte den Wert 9 nicht Uberschreiten.

Stufe 3: Den pH-Wert im Eingangswasser nach dem Abflusspunkt messen. Wenn der pH-Wert unter 9 liegt, ist eine sichere Ver-
wendung verniinftig demonstriert. Wenn man einen pH-Wert tber 9 vorfindet, missen RisikomanagementmaBnahmen eingelei-
tet werden: das Abwasser muss einer Neutralisierung unterzogen werden, um so eine sichere Verwendung von Zement wéah-
rend der Produktions- oder Verwendungsphasen zu gewahrleisten.

Fir die Exposition zur Erdumwelt sind keine speziellen EmissionskontrollmaBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fest, (Pulver)

Farbe weil3 - grau

Geruch geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt >1.250 °C

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Entziindbarkeit nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Deutschland: de Seite: 8/19
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9.2

Flammpunkt

nicht bestimmt

Zundtemperatur

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur

nicht relevant

pH-Wert

11-18,5 (bei 20 °C, in Wasser, Wasser-Feststoff-
Verhaltnis 1:2)

Kinematische Viskositét

nicht relevant

Léslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

0,1-1,5 g/|

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

keine Information verfligbar

Dampfdruck

nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

0,9 - 1 ,5 g/cm3

Relative Dichte

2,75-3,2bei 20 °C (Wasser = 1)

Relative Dampfdichte

keine Information verfligbar

Partikeleigenschaften

KorngréBe

5-30 um

Sonstige Angaben

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Gefahrenklassen geman GHS (physikalische Gefah-
ren): nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1

Reaktivitat

Bei Kontakt mit Wasser erhértet der Zement und bildet eine feste Masse, die nicht langer mit ihrer Umgebung reagiert.

10.2 Chemische Stabilitat
Zement ist stabil, solange er sachgerecht und trocken gelagert wird (Abschnitt 7). Kontakt mit unvertréglichen Materialien ver-

meiden.

Feuchter Zement ist alkalisch und unvertraglich mit Sduren, Ammoniumsalzen, Aluminium und anderen unedlen Metallen. Dabei
kann Wasserstoff gebildet werden. Zement ist in Flusss&ure l6slich, wobei sich dtzendes Siliziumtetrafluoridgas bildet. Kontakt
mit diesen unvertraglichen Materialien vermeiden. Mit Wasser bildet Zement Calciumsilikathydrate, Calciumaluminathydrate und
Calciumhydroxid. Die Calciumsilikate des Zements kénnen mit starken Oxidationsmitteln wie Fluoriden (Fluor, Bortrifluorid,
Chlortrifluorid, Mangantrifluorid und Sauerstoffdifluorid) reagieren.

Deutschland: de
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10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

104 Zu vermeidende Bedingungen
Feuchtigkeit wahrend der Lagerung kann zu Klumpenbildung und Verlust der Produktqualitat fihren.

10.5 Unvertragliche Materialien

Séuren, Ammoniumsalze, Aluminium oder andere unedle Metalle. Die unkontrollierte Verwendung von Aluminiumpulver in nas-
sem Zement sollte vermieden werden, da Wasserstoff entsteht.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernlnftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwér-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.
Literarische Quellen: siehe Abschnitt 16.
Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).

Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch eingestuft.

Dermal

Limit Test, Kaninchen, 24 Stunden Exposition, 2000 mg/kg Kérpergewicht - keine Letalitat (2).
Inhalation

keine akute Toxizitat (9).

- Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg  Endpunkt Spezies
Schlacken, eisenhaltiges Metall, Hocho- 65996-69-2 oral LD50 >2.000 MYyq Ratte
fen
Schlacken, eisenhaltiges Metall, Hocho- 65996-69-2 inhalativ: Staub/ LC50 >5.235 M9/ e/4h Ratte
fen Nebel
Schlacken, eisenhaltiges Metall, Hocho- 65996-69-2 dermal LD50 >4.000 M9y q Ratte
fen
Rauchstaub, Portland-Zement 68475-76-3 oral LD50 >1.848 M9/ q Ratte
Rauchstaub, Portland-Zement 68475-76-3 dermal LD50 22.000 M9y q Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.
Das Gemisch in Kontakt mit nasser Haut kann ein Verdicken, ein ReiBen oder eine RiBbildung der Haut verursachen. Ein lange-
rer Kontakt in Kombination mit Hautabschiirfung kann zu ernsten Verbrennungen fiihren (2).

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Hornhaut. Der berechnete ,irritation in-
dex*“ betragt 128.

Direkter Kontakt mit Zement kann zu Hornhautschéden fiihren, zum einen durch die mechanische Einwirkung und zum anderen
durch eine sofortige oder spatere Reizung oder Entziindung. Direkter Kontakt mit groBeren Mengen trockenen Zements oder
Spritzern von feuchtem Zement kann Auswirkungen haben, die von einer moderaten Augenreizung (z. B. Bindehautentziindung
oder Lidrandentziindung) bis zu ernsten Augenschaden und Erblindung reichen (10, 11).
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Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung der Haut

Bei einzelnen Personen kdnnen sich nach Kontakt mit feuchtem Zement Hautekzeme bilden, die durch den hohen pH-Wert oder
durch eine immunologische Reaktion auf wasserldsliches Chrom(VI) verursacht wird (allergische Kontaktdermatitis). Die Reakti-
on kann in einer Vielzahl von Formen auftreten, die von einem leichten Ausschlag bis zu schwerer Dermatitis reichen (3, 4, 17).
Sensibilisierung der Atemwege

Es gibt keine Anzeichen fir eine Sensibilisierung der Atemwege (1).

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.
Keine Anzeichen fir Keimzellmutagenitat (12, 13) .
Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Ein kausaler Zusammenhang zwischen Zement und Krebserkrankung wurde nicht festgestellt. Epidemiologische Studien lieBen
keine Rickschlisse auf einen Zusammenhang zwischen der Exposition mit Zement und Krebserkrankungen zu. Portlandze-
ment ist gem&B ACGIH A4 nicht als Humankarzinogen eingestuft: “Stoffe, die betreffend der Humankarzinogenitat aufgrund von
unzuldnglichem Datenmaterial nicht abschlieBend beurteilt werden kdnnen.“ In vitro-Tests oder Tierversuche geben keine aus-
reichenden Hinweise auf Karzinogenitét, um diesen Stoff einer anderen Klassifikation zuzuordnen.” (1, 14).

Reproduktionstoxizitat
Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.
Zementstaubexposition kann zur Reizung der Atmungsorgane (Rachen, Hals, Lunge) fihren. Husten, Niesen und Kurzatmigkeit
kénnen die Folge sein, wenn die Exposition Gber dem Arbeitsplatzgrenzwert liegt. Berufsbedingte Exposition mit Zementstaub
kann zur Beeintréchtigung der Atmungsfunktionen fihren. Allerdings gibt es derzeit noch keine ausreichenden Erkenntnisse, um
eine Dosis-Wirkungsbeziehung ableiten zu kdnnen (1).

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Langzeitexposition mit lungengangigem Zementstaub oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Husten, Kurzatmigkeit und
chronisch obstruktiven Veranderungen der Atemwege fiihren. Bei niedrigen Konzentrationen wurden keine chronischen Effekte
beobachtet (15).

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Bei Aspiration:

Zement kann vorhandene Erkrankungen der Haut, Augen und Atemwege verschlimmern, beispielsweise bei Lungenemphyse-
men oder Asthma

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Es liegen keine zuséatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1  Toxizitat
GemaB 1272/2008/EG: Ist nicht als gewéassergeféahrdend einzustufen.

Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, schwach wassergeféhrdend (Deutsch-
land) Okotoxikologische Untersuchungen mit Portland-zement an Daphnia magna (5] und Selenastrum Coli (6) haben nur einen
geringen toxischen Effekt gezeigt. Daher konnten die LC50 und EC50 Werte nicht bestimmt werden (7). Es konnten auch keine
toxischen Auswirkungen auf Sedimente festgestellt werden (8). Die Freisetzung gréBerer Mengen von Zement in Wasser kann
jedoch zu einer pH-Wert-Erhéhung fihren und damit unter besonderen Umstanden toxisch fir aquatisches Leben sein.
Literarische Quellen: siehe Abschnitt 16.
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(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Spezies Expositions-
dauer
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 LC50 >100 9/ Fisch 96 h
Metall, Hochofen
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 EC50 >100 9/, wirbellose Wasserlebewe- 48 h
Metall, Hochofen sen
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 NOEC =259, wirbellose Wasserlebewe- 24 h
Metall, Hochofen sen
Rauchstaub, Portland-Ze- 68475-76-3 ErC50 22,4 M9, Alge 72h
ment
Rauchstaub, Portland-Ze- 68475-76-3 NOEC 11,1 M9y, Fisch 96 h
ment

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositions-
dauer
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 EC50 >10.000 MY, Mikroorganismen 3h
Metall, Hochofen
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 NOEC =509/, wirbellose Wasserlebewe- 48 d
Metall, Hochofen sen
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 LOEC 59, wirbellose Wasserlebewe- 7d
Metall, Hochofen sen
Schlacken, eisenhaltiges 65996-69-2 Wachstum (EbCx) 5.000 M9, wirbellose Wasserlebewe- 21d
Metall, Hochofen 10% sen
Calciumsulfat 7778-18-9 EC50 >1.000 M9, Mikroorganismen 3h
Calciumsulfat 7778-18-9 NOEC 1.000 M9, Mikroorganismen 3h
Rauchstaub, Portland-Ze- 68475-76-3 EC50 743 M9y, Mikroorganismen 3h
ment

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht zutreffend, da Zement ein anorganisch mineralisches Material ist.

Biologische Abbaubarkeit
Nicht zutreffend - enthalt anorganische Substanzen.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es wird nicht erwartet, dass das Produkt oder seine Bestandteile bioakkumulierbar sind.

12.4 Mobilitit im Boden
Nicht zutreffend, da Zement ein anorganisch mineralisches Material ist.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Mischung enthélt keine Substanzen, die als vPvB / PBT gemanB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII, beurteilt
wurden.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Kein Bestandteil ist gelistet.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Schédliche Wirkung auf Wasserorganismen durch pH-Verschiebung.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Inhalt/Behélter in der Anlage gemaB den 6rtlichen und nationalen Vorschriften zufiihren. Abfélle sollten gem&nB den geltenden
Vorschriften in zugelassenen Verbrennungsanlagen oder Abfallentsorgungsanlagen verwertet oder entsorgt werden.

FUr die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheits-
datenblatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Produkt mit Gberschrittenem Wirksamkeitsdatum des Reduktionsmittels (und wenn dessen Gehalt an wasserldslichem
Chrom(VI) gréBer 0,0002% ist):

Das Produkt darf nicht mehr benutzt oder in Verkehr gebracht werden, auBBer es wird in kontrollierten, geschlossenen und vollau-
tomatischen Prozessen verwendet oder es wird erneut mit Chromatreduzierer behandelt.

Ungebrauchte Restmenge des trockenen Produkts:

Trocken aufnehmen. Behélter kennzeichnen. Unter Vermeidung einer Staubexposition nach Mdglichkeit weiterverwenden (Halt-
barkeitsdatum beachten). Im Fall der Entsorgung mit Wasser ausharten und Entsorgung wie unter ,Nach Wasserzugabe ausge-
hartete Produkte” beschrieben.

Produkt - Produktschlamme:

Ausharten lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewasser (z.B.: Wasserldufe) gelangen lassen. Entsorgen, wie nachste-
hend unter ,Nach Wasserzugabe ausgehdartete Produkte® steht.

Nach Wasserzugabe ausgehértete Produkte:

Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung
des ausgeharteten Produkts wie Betonabfélle und Betonschlamme. Aufgrund seiner inerten Eigenschaften ist Zementabfall kein
geféhrlicher Abfall.

Einschlagige Rechtsvorschriften tiber Abfall

Abfallcode (EU)

Produkt

10 13 14 Betonabfélle und Betonschlamme

17 01 01 Beton

Verpackungen

1501 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1  UN-Nummer oder ID-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

14.2 OrdnungsgemaéaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

14.3 Transportgefahrenklassen keine

144 Verpackungsgruppe nicht zugeordnet

14.5 Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend geméan den Gefahrgutvor-
schriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemas IMO-Instrumenten
Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
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Beforderung gefahrlicher Giter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN) -
Zusatzliche Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.
Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG) - Zuséatzliche
Angaben

Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusétzliche Angaben
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates in der gednderten Fassung,
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) des Européischen Parlaments und des Rates in der gednderten Fassung.

Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Das Produkt und die aufgefiihrten Inhaltsstoffe unterliegen gemaB REACH-Anhang XVII den folgenden Einschrédnkungen. Keine
dieser Einschrankungen gilt fir die identifizierte Verwendung des Produkts

Stoffe mit Beschrdnkungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name It. Verzeichnis Beschrankung
Zement, Portland-, Chemikalien Chrom(Vl)verbindungen R47 47
Zement, Portland-, Chemikalien dieses Produkt erflillt die Kriterien fiir die Einstu- R3 3
fung geméan der Verordnung Nr. 1272/2008/EG
Rauchstaub, Portland-Zement Chrom(Vl)verbindungen R47 47
Legende
R3 1. Dirfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegensténden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und
Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen fiir einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt
sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfllen, diirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - auBer aus steuerlichen Griinden - und/oder ein Parfliim enthalten,
sofern

- sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kénnen und

- ihre Aspiration als geféhrlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen dirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie
erfiillen die vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete européische Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen tber die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung geféhrli-
cher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfilllt sind:

a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut sichtbar, leser-
lich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit geflillte Lampen sind fur Kinder unzugénglich aufzubewahren® so-
wie ab dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl - oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu ei-
ner lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren®. .

b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte flissige Grillanziinder tragen ab dem
1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner Schluck Grillanziinder kann zu einer lebensbe-
drohlichen Schéadigung der Lunge flihren*. .

c) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle und Grillanziinder werden
ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behéltern mit héchstens 1 Liter Flllmenge abgepackt.

6. Bis spatestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Européische Chemikalienagentur, ein Dossier gemaB Artikel 69 dieser Ver-
ordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekennzeichneten und fiir die Abgabe an die breite Of-
fentlichkeit bestimmten flissigen Grillanzlindern und Brennstoffen flir dekorative Lampen erlassen wird.

7. Natirliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampendle und fllissige Grillanzlinder erstmals in Ver-
kehr bringen, Gbermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jahrlich der zustédndigen Behdrde des betreffenden Mitgliedstaats Daten
Uber Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampendlen und fllissigen Grillanziindern. Die Mitgliedstaaten machen diese
Daten der Kommission zugénglich.
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DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
WeiBzement nach EN 197-1
Nummer der Fassung: GHS 3.0 Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2) Uberarbeitet am: 12.09.2023
Legende
R47 1. Zement und zementhaltige Gemische diirfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht werden, wenn der Gehalt an I&slichem Chrom

VI in der Trockenmasse des Zements nach Hydratisierung mehr als 2 mg/kg (0,0002 %) betrégt.

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so muss der Lieferant unbeschadet der Gultigkeit anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschrif-
ten fir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen vor dem Inverkehrbringen gewéhrleisten, dass auf
der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Gemischen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar angegeben ist, wann das Er-
zeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen Bedingungen und wie lange es gelagert werden kann, ohne dass die Wirkung des Re-
duktionsmittels nachldsst und der Gehalt an I6slichem Chrom VI den in Absatz 1 genannten Grenzwert Uiberschreitet.

3. Die Absétze 1 und 2 gelten jedoch nicht flir das Inverkehrbringen im Hinblick auf Uberwachte geschlossene und vollautomatische Pro-
zesse und auf die Verwendung in solchen Prozessen, bei denen Zement und zementhaltige Gemische ausschlieBlich mit Maschinen in
Beriihrung kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht.

4. Die vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fir die Priifung des Gehalts an wasserléslichem Chrom VI von Zement und ze-
menthaltigen Gemischen verabschiedete Norm ist als das Verfahren zum Nachweis der Einhaltung von Absatz 1 einzusetzen.

5. Ledererzeugnisse, die mit der Haut in Berlihrung kommen, diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Chrom(VI)-Ge-
halt von 3 mg/kg (0,0003 Gewichtsprozent) oder mehr des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

6. Erzeugnisse, die Lederteile enthalten, die mit der Haut in Berlihrung kommen, diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie
einen Chrom(VI)-Gehalt von 3 mg/kg (0,0003 Gewichtsprozent) oder mehr des gesamten Trockengewichts des Leders aufweisen.

7. Die Absétze 5 und 6 gelten nicht fiir das Inverkehrbringen von gebrauchten Erzeugnissen, die vor dem 1. Mai 2015 bereits in den
Endverbrauch gelangt waren.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandteil ist gelistet
Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS)
kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung uber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

kein Bestandteil ist gelistet

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

Stoffname Gelistet in
Calciumsulfat a)
Legende
A) Nichterschopfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

Verordnung lber persistente organische Schadstoffe (POP)
kein Bestandteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung liber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefahrdend
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkonzen- Hinweis
tration
5.2.1 Gesamtstaub, einschlieBlich Feinstaub 5-<10 0,249, 20 MY/ 2)
Gew.-%
525 organische Stoffe >25 Gew.-% 0,5 K9/, 50 M9/ 3)
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m? nicht tiber-
schritten werden
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m?® darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht tiber-

schritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 11 (brennbare Feststoffe)
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Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

WeiBzement nach EN 197-1

Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Uberarbeitet am: 12.09.2023

DANUCEM

A CRH COMPANY

Nummer der Fassung: GHS 3.0
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2)

Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis

Status

EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet

Legende
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir Stoffe mit einer REACH-Registrierungsnummer wurde eine Stoffsicherheitsbeigung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heitsrele-
vant
1.1 Produktnamen: Produktnamen: ja
- CEM | 52,5 R; Weisser Portlandzement EN 197-1 - CEM | 52,5 R; Weisser Portlandzement EN 197-1
(Art 1) (Art 1)
- CEM 1 52,5 N; Weissr Portlandzement EN 197-1; - CEM | 52,5 N; Weissr Portlandzement EN 197-1;
CEM 152,5 N WEISS (Art 1) CEM 152,5 N WEISS (Art 1)
- CEM II/A-LL 52,5 N; Weisser Portlandkalksteinze- | - CEM II/A-LL 52,5 N; Weisser Portlandkalksteinze-
ment EN 197-1 (Art 7) ment EN 197-1 (Art 7)
- CEM II/A-LL 42,5 R; Weisser Portlandkalksteinze- | - CEM II/A-LL 42,5 R; Weisser Portlandkalksteinze-
ment EN 197-1; CEM II/A-LL 42,5 R WHITE (Art 7) ment EN 197-1; CEM II/A-LL 42,5 R WHITE (Art 7)
- CEM II/A-S 52,5 N; Weisser Portlandhiittenzement | - CEM II/A-S 52,5 N; Weisser Portlandhiittenzement
EN 197-1 Art 2) EN 197-1 (Art 2)
- CEM II/A-S 42,5 R; Weisser Portlandhittenzement | - CEM II/A-S 42,5 R; Weisser Portlandhlttenzement
EN 197-1 Art 2) EN 197-1 (Art 2)
- CEM II/A-S 42,5 N; Weisser Portlandhlttenzement | - CEM II/A-S 42,5 N; Weisser Portlandhiittenzement
EN 197-1 (Art 2) EN 197-1 (Art 2)
- CEM II/B-S 42,5 R; Weisser Portlandhittenzement | - CEM II/B-S 42,5 R; Weisser Portlandhittenzement
EN 197-1 (Art 2) EN 197-1 (Art 2)
- CEM I1I/B-S 42,5 N; Weisser Portlandhlttenzement | - CEM II/B-S 42,5 N; Weisser Portlandhlttenzement
EN 197-1 Art 2) EN 197-1 (Art 2)
- CEM IlI/A 42,5 N; Weisser Hochofenzement EN - CEM 1I/B-S 52,5 N; Weisser Portlandhiittenzement
197-1 (Art 2) EN 197-1 (Art 2)
- CEM III/A 42,5 R; Weisser Hochofenzement EN - CEM III/A 42,5 N; Weisser Hochofenzement EN
197-1 (Art 2). 197-1 (Art 2)
- CEM III/A 42,5 R; Weisser Hochofenzement EN
197-1 (Art 2).
2.3 Endokrinschadliche Eigenschaften: ja
Enthélt keinen endokrinen Disruptor (EDC) in einer
Konzentration von > 0,1%.

Abkiirzungen und Akronyme

PROCH1. Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition.
PROCS3. Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder Formulierung).

PROCS5. Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt).
PROC?. Industrielles Sprihen.

PROCS8a. Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in GefédBe(n)/groBe(n) Behélter(n) in nicht
speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen.

PROCS8b. Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in GefaBe(n)/groBe(n) Behélter(n) in spezi-
ell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen.

PROCO9. Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behdlter (spezielle Abfiillanlage, einschlieBlich Wagung).
PROC10. Auftragen durch Rollen oder Streichen.

PROC11. Nicht-industrielles Spriihen.

PROC13. Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GieB3en.

PROC14. Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelletieren.

PROC19. Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher Schutzausriistung.

PROC22. Potenziell geschlossene Verarbeitung mit Mineralien/Metallen bei erhdhter Temperatur; industrieller Bereich.
PROC26. Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur.
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DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

WeiBzement nach EN 197-1

Nummer der Fassung: GHS 3.0 Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2) Uberarbeitet am: 12.09.2023
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf BinnenwasserstraBen)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die interna-
tionale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stra3e)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS
Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and
Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadli-
cher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter, siehe IATA/
DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines gepruf-
ten Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % &andert
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Nummer
als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt vor-
handenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (européische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu einer 50
%igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fihrt
Eye Dam. schwer augenschadigend
Eye Irrit. augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giter im
Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beforderung geféhrlicher Giiter mit See-
schiffen)
Index-Nr. die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code
KZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften Stoffes, die in ei-
nem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeit-
raum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaB TRGS 510, Deutschland
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung)
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung)
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DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
WeiBzement nach EN 197-1
Nummer der Fassung: GHS 3.0 Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2) Uberarbeitet am: 12.09.2023
Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrankung chemischer Stoffe)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die interna-
tionale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter)
Skin Corr. hautatzend
Skin Irrit. hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMwW Schichtmittelwert
STOT SE spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

(1)Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http://
www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

(2)Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
(3)European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks
to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(4)Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the con-
tent of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

(5)U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Orga-
nisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th
ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(6)U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms,
4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed.
EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

(7)Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Labo-
ratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

(8)Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by
AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(9)TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in
rats, August 2010.

(10)TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(11)TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test,
April 2010.

(12)Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al,
Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.

(13)Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT con-
ference Mainz, 2008.

(14)Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the thres-
hold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(15)Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers; Noto, H., et al; Ann. Oc-
cup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. 1, 4-24.

(16)MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, http:/
www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php.

(17)Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Kare
Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.
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DANUCEM Sicherheitsdatenblatt

A CRH COMPANY geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
WeiBzement nach EN 197-1
Nummer der Fassung: GHS 3.0 Datum der Erstellung (erste Fassung): 15.10.2021
Ersetzt Fassung vom: 17.02.2023 (GHS 2) Uberarbeitet am: 12.09.2023

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2020/878/EU.

Beférderung geféhrlicher Glter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die
Befdrderung geféhrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Re-
gelwerk fiir den Transport geféhrlicher Glter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.

Gesundheitsgefahren: Skin Irrit. 2, H315 a Eye dam. 1, H318 na zaklade Gdajov z testov; Skin sens. 1B, H317 a STOT SE. 3,
H335 na zaklade sklsenosti u l'udi.

Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Schulungshinweise

Schulungsempfehlungen: Das Personal muss in Bezug auf Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen liber den Gefahren
im Umgang mit chemikalien geschult werden.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fiir die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fir dieses vorgesehen.
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Anhang 1 zum Sicherheitsdatenblatt: Erganzung zu Abschnitt 8.2 - Spezifikation fir technische Manahmen und Atemschutz-PSA in Abhangigkeit von der Art der

Exposition

Die Tabelle ist so zu lesen, dass nur A-A-Kombinationen und B-B-Kombinationen méglich sind.

Expositionsszenario PROC* Exposition Technische Maflinahmen Wirksamkeit Spezifikation der Wirksamkeit der PSA
Atemschutz-PSA
2,3 o nicht erforderlich - nicht erforderlich -
) 8 A: nicht erforderlich - A: P1 Maske (FF, FM) APF =4
Industrielle Herstellung von 14, 26 2 -~
Hydraulischen Bindemitteln und (i B: lokale Entliftungsanlage 78% B: nicht erforderlich -
Te}
Baustoffen T A: allgemeine Liiftung 17% A: P2 Maske (FF, FM) APF = 10
5,8b,9 5
= B: lokale Entliiftungsanlage 78% B: P1 Maske (FF, FM) APF =4
2 E nicht erforderlich - nicht erforderlich -
o s 9
Industrielle Verwendung von |, o s A: nicht erforderlich - A: P1 Maske (FF, FM) APF =4
Trockenen hydraulischen T 2 B: lokale Entliiftungsanlage 78% B: nicht erforderlich -
Bindemitteln und Baustoffen s
(innen, auBen) 5 &b o 3 A: allgemeine Liftung 17% A: P2 Maske (FF, FM) APF =10
T N B: lokale Entluftungsanlage 78% B: P1 Maske (FF, FM) APF =4
o
> = ni i . =
Industrielle Verwendung von - s A: nicht erforderlich - A: P1 Maske (FF, FM) APF =4
Feuchten Suspensionen aus G £ | B: lokale Entliiftungsanlage 78% B: nicht erforderlich -
Hydraulischen Bindemitteln und 88
Baustoffen (innen, auf3en) 2,5,8b,9,10,13, 14| & = | nicht erforderlich - nicht erforderlich -
()
2 S nicht erforderlich - P1 Maske (FF, FM) APF =4
9 26 .g A: nicht erforderlich - A: P2 Maske (FF, FM) APF =10
' S : . : -
Gewerbliche Verwendung von *g B: lokale Entliftungsanlage 72% B: P1 Maske (FF, FM) APF =4
Trockenen hydraulischen - A: nicht erforderlich - A: P3 Maske (FF, FM) APF =20
Bindemitteln und Baustoffen 5, 8a, 8b, 14 <
innen, auRen o : integrierte lokale Entluftungsanlage ) : aske (FF, =
( , ) o B:i i lokale Entluft | 87% B: P1 Maske (FF, FM) APF =4
i}
= Entliftungsanlage ist nicht
19 2 erforderlich, Tatigkeit aber nurin gut | 50% P2 Maske (FF, FM) APF =10
g gelufteten Raumen oder aufRen
. o A: nicht erforderlich - A: P2 Maske (FF, FM) a APF =10
Gewerbliche Verwendung von | 11 2
Feuchten Suspensionen aus b=y B: lokale Entliftungsanlage 72% B: P1 Maske (FF, FM) APF =4
Hydraulischen Bindemitteln und <
- 2,5, 8a,8b,9, ) . . . .
Baustoffen (innen, aufRen) 10 13. 14 19 a nicht erforderlich - nicht erforderlich -

PSA - personliche Schutzausriistung, * PROC - voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16
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